S STONEX

Escaner Portatil F6 Smart

Excelente
Escaner Volumétrico
para uso en Terreno




CARACTERISTICAS TECNICAS F6

El F6 SMART es el escaner de mano 3D lider en el mercado para el escaneo rdpido de objetos grandes y dreas extensas de corto a

lejano alcance. Basado en un algoritmo patentado de codificaciéon, F6 SMART proporciona una excelente calidad de datos, convir-

fiéndose en el mejor dispositivo para escanear dreas complejas en segundos.

El F6 Smart es operado por Echo, un software avanzado y facil de manejo con caracteristicas de gama alta tales como:

* Modos de escaneo avanzados con refroalimentacién en fiempo real

e Potentes herramientas de ediciéon de datos 3D

e Calidad de datos para controlar distancias y precisiones.

¢ Mallado avanzado a todo color

Beneficios del Sistema

e Luz IR: permite frabajar en cualquier condicién de iluminacién desde la oscuridad total hasta la luz del dia

e Asa ergonémica y confortable.

¢ Sin preparacién de escena: la codificaciéon descifra la geometria

* Modos de operacién de 2 capas: estatico y dindmico.

e Accesibilidad a lugares ocultos y complejos

e Conexién energizada para:

- Sincronizacién inaldmbrica de diferentes dispositivos para captura de elementos en movimiento

- Luz de flash

e Facil de usar: los profesionales pueden operar el sistema después de una breve capacitacion

¢ Disefo Unico y peso ligero: adecuado para las duras exigencias de terreno

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Precisién

Hasta 0.5 mm

Cuadros de video por segundos

8 fps

Densidad de los puntos XY

5 mrad

Tiempo de exposicién

0.005 - 0.04 segundos.

Bajo nivel de ruido

Hasta 0,5 mmenunrangode<1m

Velocidad de captura de datos

640.000 puntos / segundos.

Tipo de Ldser

Clase 1

Dimensiones Alt x Prof x Anch

32x12x4,5cm

lluminacién ambiental

De la oscuridad completa a la luz del dia

Peso

1 kg

Rango de Operacién

04-45m

Consumo de Energia

Bateria Interna, duracién 1,5 horas

Calibracién

No se requiere equipo especial extra

Longitud de onda del proyector

845 nm - 856 nm (infrarrojo)

Temperatura de Funcionamiento

-10° a +50°C / 14’ a 122'F

Campo de visién lineal a 0,5 m

510 x 670 mm, rango mds cercano.

Campo de visién Lineal a 4,5 m

4.585 x 6.070 mm, rango mds alejado.

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

Campo de visién Angular

54°x68°

Cdmara de color RGB

Resolucién 1,3 MPx

Pr dor Multi-nicleo 0.005 - 0.04 segundos.
SO Soportado Windowns 8/10
Formato de Salida PTS, ASCII, PLY, E57, SLT
Interfaz USB 2.0

Requerimientos minimos de Computador/Tablet*

e Sistema operativo: Windows 8/10

e CPU: 7th Gen Core i7
¢ RAM: 16GB

¢ Almacenamiento : 512GB

e Puertos: USB 2.0

*NO INCLUIDO
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