
 

 CON: 

 

 

 

Una vez instalados con la estación nos encontramos en la pantalla principal de captura de datos, 

Pinchamos en el logo Fieldgenius, en la siguiente pantalla escogemos REPLANTEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos REPLANTEAR PUNTOS y se muestra la pantalla denominada Replantear Punto allí 

debemos elegir el punto a replantear, pinchamos dos veces en el espacio donde aparece el número 

2 y marcamos en Selecc Punto -  lista, continuando en la pantalla Base de Datos de Puntos 

seleccionamos el punto a replantear y apretamos en Seleccionar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REPLANTEO ESTACIÓN TOTAL                                                  BMP RENTA. 



 

Ahora ya en la pantalla Replantear Punto pinchamos en la casilla tick verde Replantear punto, 

luego en la siguiente pantalla nos indican los ángulos horizontales y verticales calculados para 

replantear y las distancias requeridas, de esta manera presionamos en seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora es necesario pinchar en el icono que indica una flecha hacia abajo para observar los ángulos 

de replanteo y posterior a eso pinchamos en el icono de la estaca para realizar una observación y el 

software calcule los desplazamientos necesarios para indicarnos donde esta nuestro punto de 

interés. 

Ajustamos nuestras mediciones y pinchamos el icono estaca hasta encontrar las precisiones 

deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Luego presionamos en la X y de esta manera volvemos a la pantalla de selección de punto a 

replantear, si nos fijamos ahora en el ID Punto nos da la opción de replantear el punto siguiente al 

ya replanteado. 

Si queremos seguir replanteando más puntos pinchamos en Replantear Punto, de lo contrario si 

queremos finalizar nuestra labor de replanteo seleccionamos CERRAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar la opción Cerrar volvemos a la pantalla principal de mediciones. 

 

 


