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El software de campo de FIELDGENIUS permite la definición y replanteo 

de carreteras, para esto, se debe seguir el siguiente flujo de trabajo: 

 
Ingresamos al programa FIELDGENIUS y nos vamos al MENU principal 

 
 
 
 

 
 
 
En el MENU PRINCIPAL 

accedemos a Importar y Exportar para ingresar el diseño geométrico de la carretera. 
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Seleccionamos el formato 

CAD / LandXML / Plantillas 

La carretera se guarda en extensión XML en Autocad 

 

 Buscamos el archivo a importar XML y lo seleccionamos desde nuestra carpeta 
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A continuación, se muestra el 

Gestor de Datos y Cerramos 

 

 

Se muestra la carretera en el mapa de la estación. 
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Una vez Instalado con nuestro Instrumento vamos a 

El Gestor de Caminos 

Permite añadir, eliminar, seleccionamos nuestra carretera y apretamos Gestor 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos revisar el Alineamiento, el Perfil Vertical Vamos a 

opción Trazar Camino para nuestro Replanteo. 

 

 
  



 

Consultas al Mail: soportetecnico@bmprenta.cl o al fono: (56) 22378 6730 

 

En el menú de replantear se configura los siguientes parámetros: 

 Estación: kilometraje del camino Con la 

opción Prev / Sgte Avanzamos el 

kilometraje 

 Desface: Intervalo 

entre los cuales se realizará el 

replanteo. 

 Centro / Derecha / Izquierda: elemento 

del perfil transversal que será 

replanteado 

 Replanteo desface: la distancia Del eje 

al punto de medición 

 Elevación: cota del proyecto 
 

 

Para comenzar el replanteo apretamos la opción Repl/Desf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se muestran los valores 

angulares Y de distancia del 

punto de diseño Apretamos 

Seguir 
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Muestra la estación instalada en el proyecto 

Apretamos estaca. 
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Los valores mostrados indican 

Lo siguiente: 

 
. Del instrumento a la 

medición: Muestra la 

posición relativa del 

punto A replantear 

desde el instrumento. 

(dentro / fuera) 

(izq / der) 

(cte / trp) *corte y terraplen 

Para realizar el replanteo 

estos valores Deben estar en 

“0 “ 

Si el numero está en verde, 

está Dentro de la tolerancia 

 
. el mapa muestra la 

posición de la Estación y 

el punto amarillo es el 

punto A replantear. 

 
. la lupa con la estaca 

permite ver La posición a 

replantear con mayor 

Detalle. 

 
. además, con la opción 

Guardar punto Podemos 

almacenar el replanteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar con el replanteo 

Seleccionamos otro elemento. 


