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Estacion total LEICA Ts02
Importacion de datos.
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Se desea generar un archivo de puntos del tipo ASCIl separado por comas a
modo de ejemplo para el proposito de esta guia.

1) Se Abre el software LEICA Flex Office.
2) Dirigirse al mena Archivo->Nuevo Proyecto.

B LEICA FlexOffice - Avanzado

Archivo  Importar  Herramienkas  Exportar  Awuda

I"-]u"" oyecta,..., !Q @& || sl % o8 |% £ | K? ‘

(& Abrir proyecta. ., Ctrl4+0

@ Configurar impresora...

Proyectos recientes

3) Colocar un nombre para el proyecto y ubicarlo en el disco local C:\
mediante la siguiente tecla

Huevo proyecto

General | Imagen de fonda I Plartila de lista de cadigos I

Mombre proyectao: I

Ubicacicon: I':i"'- I:I

Promedio automatico de coordenadas:

Diztancia mawima entre zoluciones diferentes [Posician]: ID-':'?5 m
Diztancia maxima entre zoluciones diferentes [Altural: ID-':'F"5 m
fétodo de promedio:; IF'u:underadu:u LI

ACEPTAR > Aceptar I Cancelar
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4) Seleccionar >> Importar >>Datos ASCII

B LEICA FlexOffice - Avanzado - Proyecto Datos a subir

Archivo | Imporkar  Herramientas Puntos  Exportar Yentana  Ayuda

O = Il.%I Diatos crudas., .,

| = °y | ¢

== r1oyecto Datos a subir,

Idde ounto | Clase de... FechalHora [

5) Buscar el archivo .txt generado anteriormente.

Se desplegara el siguiente menu de dialogo:

Asistente de import. de archivos ASCII definidos por el usuario - Paso 1 ... |E|E|

Ezte asistente de importacidn le permite definir una plantilla para impartar archivos A5CI1. Aqui puede
eleqgir el formato de los datos, la fila inicial v, opcionalmente, una linea para definir un descriptar de

colurnna.
* Libre - Columnas zeparadas por un cardcter especifica.
" Posicion - Los campos se alinean en columnas con espacios.

Iniciar import. enlafila; |1 = Clawe:

Fila | Datos del archivo

01,4298, 148, +262_ 734 _+10. 5993
O0z,+10Z7_ 874 +5954_ 837 +1zZ_E5&0
03,+1011_172, +5857_ 567, +12_31%3
04, +29& 420, +270_ 277,410,677
05,4991 955, +97E_ 561 ,+10. 555
Og,+9921. 269 +372_601,+10_ 373
o7, +227.735, +373 558, +10. 575
08,4225 . 976,+984_ 3292 +10. 284
09,4994 062 ,+983_4459_ +10.081

ACEPTAR Absg | Siguiente » | Cancelar

|

W -] T on e WM

[ =
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Se muestra la siguiente pantalla

Asistente de import. de archivos ASCII definidos por el usuario - Paso 2 ...

Aqui se selecciona el cardcter apropiado para separar las columnas. La ventana de vista preliminar de
los datos muestra automéaticamente cémo se importaran los datos.

Separadores de columnas:
[~ Tab. [~ Ptoycoma ¥ Coma [™ Tratar delimitadores consec. como uno solo

[~ Espacio | Ot |

0 1 2 3 A
01|+996.148 |+969.734 |+10.993
0Z2|+1022.874|+954.837 |+12.560
03|+1011.179|+957.567 |+12.319
04|+996.420 |+970.277 |+10.677
05|+991.956 |+972.561 |+10.556
06[+991.869 |+972.601 |+10.379
07|+987.795 |+973.558 |+10.875
08|+989.976 |+984.392 |+10.284
09|+994.062 |+983.449 |+10.081 v

< Alrds | Siguiente > I Cancelar |

6) Ahora debemos desmarcar la opcién Pto y coma y en cambio marcar solo
Coma, tal como se aprecia en la imagen de arriba, luego dar en Siguiente.

Asistente de import. de archivos ASCII definidos por el usuario - Paso 3 ... |E|rg|

Aqui ze azignan encabezados a las columnas seleccionadaz. Seleccionar la columna deseada v usar
el botdn derechao del ratén para asignar laz cabeceraz de la lista desplegable.

Tipo de coordenadas: Separador de atributo: |.-"—

Unidadesz lineales:

Claze predet. de coord.: Conitrol -

o |1 2 3 ~
01|+226_148 (+363_734 |+10_993
OZ|+102Z2.874 4254837 |+1Z.E5c0
02[+1011.173|4+45357. 567 |+12.2313
0414236420 |+270.277 |+10.677
O0L5|+331_95& |+372_ 561 |+10.E55&
Os|+221. 262 |+37Z.601 |+10.373
a7+287.795 | +373.558 | +10.575
03[+382_ 3976 |+584_ 332 |+10.284
021+3534 06Z |4+382.443 | 4+10.021 b

< Atras | Cancelar
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7) Pararse con el mouse arriba de la primera columna y hacer click botén derecho,
aparece una opcion que es ID del punto, elegirla con el mouse.

Lo mismo para las otras columnas, con X, Y, Z. Pararse con el mouse sobre el
namero de arriba de la columna, boton derecho y elegir el nombre para la
columna.

Al finalizar esto la pantalla queda asi:

Asistente de import. de archivos ASCII definidos por el usuario - Paso 3 ...

Aqui se asignan encabezados a las columnas seleccionadas. Seleccionar la columna deseada y usar
el botén derecho del ratén para asignar las cabeceras de la lista desplegable.

Tipo de coordenadas | Separador de atributo: I/—

Unidades lineales Metios R4
Clase predet. de coord Control v
Id... | X local Y local Ak, or... ~

01]|+996.148 |+969.734 |+10.993
02|+1022.874|+954.837 |+12.560
03|+1011.179|+957.567 |+12.319
04|+996.420 |+970.277 |+10.677
05|+991.956 |+972.561 |+10.556
06|+991.869 |+972.601 |+10.379
07|+987.795 |+973.558 |+10.575
08|+989.976 |+984.392 |+10.284
09|+994.062 |+983.449 |+10.081 M

< Atrds I Siguiente > I Cancelar |

8) Hacer click>>Siguiente y la pantalla muestra un cuadro que dice Nombre de la
plantilla
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En el nombre de la planilla por ejemplo poner: XYZ
>>Finalizar.

La pantalla quedara asi:

Asignar datos al proyecto Datos a subir

General l Diatos ]
Contenido | Mombre | Libicacidn | Isadao
m M Datos a subir CiWDatos_a_subir 10/16/2009 13:31:
4
4
< | =
Bgignar | Cerrar

9) Seleccionar: >>Asignar >>Cerrar.
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La pantalla quedara asi:

Archivo  Importar Herramientas Puntos Exportar Ventana Avuda
|D@ | &R | qaal deyseae|— = .
Clase de... FechajHora ¥ local Y local | Alt. ortom. Pos. + Q Alt,
Datosa subii Control  10{16/2009 13:47:08 987.7950 973.5580  10.5750 0.0000
Control 10/16/2009 13:47:08 989.9760 984.3920 10,2840 0.0000
Control 10162009 13:47:08 991.8690 9726010 10,3790 0.0000
Control 10/16/2009 13:47:08 991.9560 972.5610 10,5560 0.0000
Control 10162009 13:47:08 992,5200 995.4500 9.9000 0.0000
Control 10/16/2009 13:47:08 994.0620 983.4490 10,0810 0.0000
Control 10162009 13:47:08 994.1470 983.4100 10,2450 0.0000
Control 10/16{2009 13:47:08 994.5310 1007.4270 9.5780 0.0000
Control 10162009 13:47:08 995.8920 1012.6020 9.4100 0.0000
Control 10/16/2009 13:47:08 996.1480 969.7340 10,9930 0.0000
Control 10162009 13:47:08 996,4200 970,2770 10,6770 0.0000
Control 10/16{2009 13:47:08 996,9050 997.6340 9.6620 0.0000
Control 10162009 13:47:08 997.0260 997.6000 9.8220 0.0000
Control 10/16{2009 13:47:08 997.9970 1018.0290 9.2210 0.0000
Control 10162009 13:47:08 998.6640 1006.4340 9.3750 0.0000
Control 10/16{2009 13:47:08 998.7440 1006.3760 9.5440 0.0000
Control 10162009 13:47:08 998.8470 952.6080 10,3930 0.0000
Control 10/16/2009 13:47:08 999.8090 1011,4650 9.2500 0.0000
Control 10162009 13:47:08 999.9090 1011,4100 9,4150 0.0000
Control 10/16{2009 13:47:08 1000,7690 1024.1840 9.0110 0.0000
Control 10/16/2009 13:47:08 1001.3960 996.6570 10,1370 0.0000
Control 10/16{2009 13:47:08 1001.6070 1016,5490 9.0700 0.0000
Control 10162009 13:47:08 1001.6860 1016.4550 9.2440 0.0000
Control 10/16{2009 13:47:08 1002.1450 967.1330 11,2730 0.0000
Control 10162009 13:47:08 1002.5840 974.9220 11,1080 0.0000
Control 10/16/2009 13:47:08 1002.7250 1018.9660 8.9980 0.0000
31 Control 10/16{2009 13:47:08 1002.9140 10053150 99110 0.0000
‘ Qé Wer/Editar ‘ ft sjuste @ Puntnsl @ Lista de codigos

g LEICA F ce - Ay, nﬁ Documentol - Micros, .. @ subida_dato

10) Seleccionar >> Exportar >> Archivo LandXML

B LEICA FlexOffice - Avanzado - Proyecto Datos a subir,

Archivo  Imporkar  Herramientas  Punbos | Exportar Yentana  Ayuda

JJD ﬁ‘§@|E|%|Q%Datnsﬁu_ﬁcn.... =% ¥ qi|%%‘|¥? |JJ|_

§#8 Datos GIS/CAD. ..

Documentoz abiertos

¥ local

Conkral 10{16/2009 13:47:05 Q987.7950 EFKH
Conkral 10{16/2009 13:47:05 939.9760 934,
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11) Nombrar al archivo

B Guardar archivo LandXML

Guardar en: |- Disco local (C:) LI - [}
Mombre Tamario l Tipo I FA
(D) Archivos de programa Carpeta de archivos
(ATI Carpeta de archivos
) Cartas Carpeta de archivos
D)cartast Carpeta de archivos
() Civil 3D Project Templates Carpeta de archivos ;

I Civil 3D Projects Carpeta de archivos (
dante? (arneta de archivine -
< >

Ruta: Iti\

Archivo : |

Guardar como tipo: IArchivo LandX<ML [ xml) L] Cancelar

Config... i
7 |

12) Seleccionar >> Guardar.

Este archivo.xml es el que subiremos a la estacion total.
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