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Guia Uso Rapido
Estacion Total Con Modulo
Survey Pro

REPLANTEO
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Replanteo Trabajos Con Survey Pro
Replanteo Rapido de Puntos

Para iniciar el replanteo, una vez instalada y orientada la Estacion Total Focus 8,
aparecera en pantalla el menu, en el cual se hace click en icono de replanteo.
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Para dar inicio a replanteo
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Esta pantalla muestra dos graficos que indican la direccién y la distancia que se debera
desplazarse para llegar al punto a replantear.
El gréafico tipo reloj muestra la ubicacion actual de la mira en el centro, una
linea de color rojo indica la direccion al punto VA.
El segundo gréfico es una vista de mapa que muestra el punto de ubicacion de
la mira, y el punto VA, también muestra el Punto configurado como referencia.

La parte inferior izquierda de la pantalla muestra el acimut desde la mira hasta

el punto a replantear y la distancia horizontal entre los mismos.
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Con las teclas MSR y MSR2, se realizara una observacion al objetivo y se
pasard a la pantalla, donde indica la informacién del replanteo
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Replanteo Trabajos Con Survey Pro MenU Replanteo

Para la realizacion de replanteo de puntos, se debe seleccionar la
opcion “Replantear Puntos” del menu principal.
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Al presionar resolver se va a la siguiente pantalla, donde se visualiza un gréafico
de vista de mapa que muestra el punto de referencia y el punto a replantear.
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La siguiente pantalla muestra los datos del replanteo
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Donde:

Pto disefio: numero del punto a replantear

Elev. Disefo: cota del punto a replantear, el cual puede ser modificado
MED: cambia modo de observacion.

AM: altura jalén
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e Boton observacion: Genera lectura al punto.

e Datos de Observacion: muestra los datos obtenidos de la lectura al jalon.

e Delinstrumento a la Mira:

o Adelante/atras: indica si la mira debe moverse hacia adelante o
hacia atras de la estacion total
o Irlzgda/Drcha: indica si la mira debe moverse a la
derecha o izquierda tomando como referencia la estacion
total
o Terraplén/Desmonte: muestra la cantidad de corte o relleno
requerida para que el punto de replanteo esté en la cota del punto.
o Elev. Mira: muestra la elevacion en la ubicacion de la mira.

Almac..: almacena el pto de replanteo.

e Alm/cintra met: abre la pantalla Replantear punto (D.eje cinta métrica)
donde el punto replanteado podra almacenarse que incluye una distancia
al eje especificada. El valor por defecto es la correccion de distancia
adecuada al punto de disefio.

e PR Topo: almacena un punto radiado usando los datos de la
ltima observacion realizada.

e Replant. Sig.: Replantear el siguiente punto, en el cual se repite el proceso.
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