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INSTRUMENTOS  |njciar Trabajos Con Survey Pro

TOPOGRAFICOS

Configurar Trabajos

Para iniciar trabajos con Estacion Total Nikon XF, debera entrar al programa Survey

Pro, dando doble click al icono que aparece en pantalla

Se deplegara en pantalla, la calibracion de la burbuja de nivel

[] Habilitar compensador]

-0.1619 |

Forace | 0.1573

Intensidac
plomada

Presionar para aceptar

Para iniciar trabajo, se debe crear un nuevo archivo o buscar uno ya existente
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Bienvenido a Survey Pro
Lhbrir trab. reciente

i MNombre archivo = Modificado
3/21/2012 2:14

Abrir trabajo seleccionado

£ >
@ Abrir trab. exstente

% Crear trab, nuevo

Buscar trabajo existente

Crear trabajo nuevo

Si se crea un nuevo trabajo se desplegara la siguiente ventana

Trabajo nuevo ] T @] Se puede seleccionar Crear trabajo
Directorio  \Survey Pro Jobs) ahora si la configuracion es correcta o
configurar el nuevo trabajo

Nambre trabajo F”UEba

Buscar...

Configs actuales:
Tipo acimut; Acimut norte ~
Dir. cuadricula: Morte v este
Unidad para distancias: Metros
Unidad para angulos: Centes (gons) ™
< >

Crear trabajo ahora | Configs > Configurar el nuevo trabajo
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Trabajo nuevo 7 * T 0O
Tipo acimut: v
Direccion cuad. : |M:rte y este v
Unids para distancias: |MEH'DS Do
Unids para dngulos: |Centes (gons) ™

Curvatura Tierra ¥ refraccion
Coeficiente refraccion: En: 0.14 "r‘

4 “/
o

Tipo de acimut: especifica si se esta trabajando con un Acimut norte o un

Acimut sur.

Direccion cuad.: especifica la direccion de la cuadricula si es Norte y este

o sur y este

Unids para distancia: especifica la unidad de las distancias
Unids para angulos: especifica si los angulos seran trabajados en

Centecimales o Sexagecimales.

Curvatura Tierra y refraccion: cuando esta verificada, las elevaciones
registradas de todas las observaciones se ajustaran para compensar cada

curvatura y refraccion

Trabajo nuevo _____[IKIES

un archivo de control

T

Seleccionar si  se  requiere
comprobar con puntos de control
de referencia del archivo de
control. Los puntos no se
importaran al trabajo y no se
escriben en el archivo de datos
brutos.
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“INSTRUMENTOS
B Trabajo nuevo Seleccionar si  se requiere
@ ist. coordenadas; B adoptar algun sistema de
uevo trabajo utilizara No hay proyeccion referencia
(Escala de la cuadricula: 1.0).

I < Atras ISigu'rente > i

? ¥ ? £ Siestacasillaesta verificada,

T apareceran los campos
sl il adicionales permitiéndole crear
Nombre pto: E un pgnto nuevo. Si bien todos los
trabajos nuevos deben tener un
Morte: 5000.0 m punto como minimo, la creacion

de un punto nuevo en este caso

Este: 5000.0 m es opcional puesto que los

i [oo.0m puntos pueden haber sido
y cargados.

Descripcion: %lﬁit i0

| < Afras !! Terminar !

Nombre punto: es el nombre del punto inicial.
Norte: es la coordenada Y del punto inicial.

Este: es la coordenada X del punto inicial.
Elevacion: es la cota (elevacion) del punto inicial.
Descripcion: es la descripcion del punto inicial.
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INSTRUMENTOS  Configuracion de Estacién
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Luego de terminar la configuracion del archivo, se depliega un cuadro de dialogo
en el cual podremos configurar la estacion.

_‘? ¥cie O

AH: Replantear

i:l @ estacid
&mﬂrtba configuraci
*#+ DEFERENC,

s B ] e <]
Visual h/adel. 2 u
Desc.: PR v ¥

Config. estacion
PP a‘mn:iidavI

Presion (375-2625.5):  [760.0  |mmHc v

Temperatura (=70 - 70); 25.0 |°c v

Valor Pesion Atmosferica

Valor Temperatura

e

Calcular PPM

FFM:

Calcula PPM de acuerdo a

iNo hay configuracidn! valores introducidos.
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Punto Conocido

La configuracion de la estacién cuando es conocido el punto de estacion.

Config. estacion IR

Configurar ti Punto conocido v

+ Pio ocupacion: 1 E‘
uqaﬂa 2D (ignorar elevaciones)

cidn; .
M 5,000,000 el
E: 5,000,000
Elev: 100,000

Desc:  Inicio l Elevacidn remota

N° de punto a utilizar

Altura Instrumental

Topografia 2D: Si se seleccione esta casilla se realizar topografia en 2D. Esta
opcidn desactivara la altura del instrumento y los controles de la mira en la interfaz

de usuario de configuracion y obtencion de mediciones.

Config_estacion ________ [IEC)

Configurar ti | Punto conocido v i

+ Pto ocupacidn: jl -

[ | Topografia 2D (ig| Elegr de la lista...
Informacion: Elegir del mapa...
MN: 5,000.000 Crear punto nuevo...
E: 5,000,000
Elav: 100.000 Mostrar detales punto..,
Desc: Inicio Zoom al punto..,
T

Seleccionar pto de Lista
Seleccionar pto de Mapa
Crear nuevo pto.

Nota: Si se selecciona un pto desde lista 0 mapa, el siguiente paso es orientar la

estacion.
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INSTRUMENTOS - Crear Punto Nuevo
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Al seleccionar crear punto nuevo, se desplegara las siguientes ventanas.

_ [+ * "00
| Gereral Ubicacidn ) caract. |

i Cuadricula v |
Norte: I I
Este: 50000 m

Elvacign:  |100.0m

| Punto de control GNSS |

Nombre del punto

Descripcion del punto

Capa

Selecciona tipo de coordenada

Muestra la ubicacién (N,E,Elev)
y la descripcion del punto de
ocupacion seleccionado.
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Orientacion Estacion

selecciona &l modo de orientacidn del
equipo

Config, estacion

pfs 7]

ACmutREF: |w

T

Obsarve y guarde un Nuevo punto da
referencia para su orentacdn

Punto REF:
Usar un punto de frabajo exstente para una j

referencia

Acimut REF: j
Crientar a Io largo de un azimuth de referenda
Fsumido
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INSTRUMENTOS - Qrientar Equipo con Punto Nuevo
TOPOGRAFICOS

Esta opcién mide guarda un nuevo punto para orientar el equipo

Config. estacion [ 7 * ©

Punto nusvo vJ

b ACimutREF: | E“EI.EI El

Ingresar el acimut de
refererencia al nuevo punto

Lirnbo [D —— Lee el limbo del Inst.
referencia: [ Enviar limbo | Envia el limbo leido al
: ; I—— - inst.
Objetivo fijo " e o @:J Altura de objetivo o jalon

e ———

| @sdr referenc Ib ‘
-M-_’.’—

Nota: Una vez medido el punto de referencia, se debe seleccionar la tecla leer
limbo, y luego enviar limbo para que la estacion reconosca y asuma dicha medida.

Orientar Equipo con Punto de Referencia

Config.estacion_____ LA

Punto REF: 'Ii"“ Ll Selecciona el punto de

Azimuth verdadero: 29.5167 Ll
Objetivo movil_w| AM: [1300m +|v Altura del objetivo o jalén
limbo
Lirbo
referencia: [29'516?24 Enviae limbo

Nota: Una vez orientada la estacion al punto de calaje, se debe seleccionar la
tecla leer limbo, y luego enviar limbo para que la estacion reconosca y asuma
dicha medida.
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(.ﬁr_-_nnfig. estacion

Punto de ocupacidn 1
Funto referencia +

Limbo REF 20,5167 centes
Acimut REF: 29,5167 centes
{Rumbo REF: N29.5167E cente v

o )

1. Se selecciona el metodo de comprobacion, ya sea por medio de la medicon

de acimut, por distancia o por punto.

2. Se realiza la comprobacion de la medida.

3. Terminar, ya se encuentra orientada.

Orientar Equipo con Acimut de Referencia

Config. estacion

zimuth verdaderow | B> 0.0 -]

et

Se determina el valor del acimut, este
debe coincidir con el valor del limbo de
referencia, en el caso que se
encuentre configurada para trabajar
con acimut verdaderos.

Nota: Una vez orientada la estacion al punto de calaje, se debe seleccionar la
tecla enviar limbho para que la estacion reconosca y asuma dicha medida.
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Sl (Config.cstacion IR
(J_AL.LE!&;F :0.0000

|85 : R
Por angulo I
"t.-_-__-_-—.-l"

Eomprobar D

Error de dngulo 0.0005 centes ~
Angulo drch 399,9995 centes
Acimut 3999995 centes
(Rumbio NO.00DS\W centes)
Limbo REF 0.0000 centes ™

e

1. Se debe selecciona el metodo de comprobacién por medio de la medicon
de angulo, ya que esta la referencia esta definida por acimut.

2. Se realiza la comprobacion de la medida.

3. Terminar, ya se encuentra orientada.

Realizar Levantamiento

_ ?x@mo O O Se c!ebe seleccionar la opcion Punto
Radiado, para comenzar con un

AH: 0.000 g levantamiento.
i ot Usaré los datos de repeticion que se

51 @| < ﬁj han reunido para crear un punto
radiado nuevo. El punto de la visual

DI: ; ik
; hacia adelante automaticamente
I Poligonal
OC:1 Al:1.000

avanzara al siguiente punto disponible.
AM: |1.300 m '"lj MNormal W

Visual hfadel, S ‘:J :

D&at.:['F‘R “V] _"ul"_ B

AC:

12
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INSTRUMENTOQS
_TopoGRAFICos | ? ¥ @ O] se debe ingresar la descripcion y la
Descripcion: |:] altura instrumental.

DI:

AM: {1,300 m -_:J o

4 Y| % |} Luego seleccionar para
1.447 m guardar la medicion.
OC:1 Al:1.000 REF:0.0000

AM: 11.300 m “:"1] Normal W
Visual h/adel. [7 v ;
Desc, [PR ll T*‘— '-'?-"

Repetir esta operacion, para seguir con el proximo punto a levantar.

Transferencia de Datos

Para transferir los datos levantados se debe ir al Menu Principal— Archivo

Trabajo Curva

Levantamiento F‘u Carreteras

Replantear Ajlstarl

13
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INSTRUMENTOS  Menu Principal— Archivo—Exportar

Seleccionar tipo de archivo a exportar

Exportar

Seleccionar el tipo de archivo & exportar !
() Archivo topogréfico (.survey)
() archivo trabajo (JOB)

(O Survey Pro 4.x (JOB / RAW)

(O archivo valores separados por comas (.CSV)
() Archivo Land)ML (. )aML)

(O Archivo JobxvL (.2xL)

() archivo coordenadas ¢, CRS) A——

14
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INSTRUMENTOS -
TOPOCRAFICOS Seleccionar los puntos a exportar

Seleccionar los puntos a exportar

8 puntos seleccionados '
Del mapa... | | AfDe... H |vl

Especificar las caracteristicas para exportacion

EECE -

Especifique un delimitador y una unidad
para el archivo exportado a:

Delimitadores

O Espacio @tuma O Tab, O Oto
Coordenadas

® Plaro () GeodésicoGMs () Geodésico(Decimal
Unidades

Coords. exportadas como Metros

| | Cabeceras en la primera fila

15
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Twerumentos.  Seleccionar formato de coordenadas

TOPOGRAFICOS
7 % 7 O

(®) Nombre, Norte, Este, Elevacidn, Descripciin

() Nombre, Este, Norte, Elevacidn, Descripcidn

Seleccionar ruta de guardado de archivo al pendrive, la estacion
Lo muestra como Hard Disk, se selecciona y guardamos el archivo

Guardar como

|"§] [él E: El Tipo: |Archivos de texto (*, ¥

&) \Documents and Settings\

- default
=] Prueba. tet
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