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                TRANSFERENCIA DE DATOS HACIA EL PC 

           ESTACION SOKKIA CX-55 
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Transferencia de Datos 
Empleando conexión con cable serial 

 

Estación Total 

1. DATO 

2. TRABJ 

3. SALIDA COMUNIC 

4. TIPO T 

5. Selecionar trabajo – enter- ok - 

6. salida comunic - GTS(Obs) 

7. datos obs - enter- 

Programa TopconLink 

 

 

Importar Datos desde Estación Total 
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Crear Estación Empleada 
 

 

Con botón derecho sobre fondo blanco aparecerá “Add New Device” 
 

 

Luego Configurar: 
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En pantalla aparecerá la Estación Creada en la lista de Estaciones, 

pulsar sobre ella y el boton next se activara 
 

 

En este momento debemos Aceptar en Estación Total 
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Presionar Aceptar 

 

Posteriormente 

aparecerá 

 

 
Donde podremos calcular las coordenadas reales, pinchando dos 

veces en las casillas Norte, Este y Cota de nuestro punto base. 



 

 

 

 

Nos preguntara si aceptamos. SI 

 

Luego de realizado los cálculos guardamos el archivo con 

extensión CSV, para poder abrir en Excel o importarlo 
directamente a software 

de modelación de terreno 

 
 

NOTA: para borrar datos ir a la opcion DATO – TRABJ -Borrar TRABJ 

Selecionar el archivo a borrar dar enter -SI- y se borra. 
 


