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Encendido y apagado del
instrumento

Encendido del instrumento MUEVA TELESCOP

L=
Para encender el instrumento, }TEH]F' 147C
presione [PWR]. Aparecera la Prez 1813hPa @
pantalla de inicio. Se mostrara el
nombre del modelo, la
temperatura actual, la presion, la
fecha vy la hora. La pantalla
automaticamente cambiara al
nivel electronico tras unos 2
segundos.

Apagado del instrumento

Para entrar en el proceso de
apagado, presione [PWR] v
[ENT]. Luego seleccione una de
las siguientes alternativas:

[ENT] Para apagar &l instrumento.

Tecla Reini  Para reiniciar el programa
y el instrumento. =

Tecla Espera Para poner al 5
instrumento en el modo de corte de
energia.

[ESC] Para cancelar el proceso de
apagado y volver a la pantalla anterior

Modo Espera

Sipresiona la tecla Espera en la
pantalla Pres [ENT] —off, el
instrumento estara en el modo de
espera. Cuando el instrumento
esta en el modo de espera, se
activara si se produce una de las
siguientes situaciones:

Se presiona una tecla.

Se inclina el telescopio
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Menu

Utilice la pantalla MENU para
acceder a configuraciones v
funciones importantes. Para
mostrar la pantalla MENU,
presione la tecla [MENU].

Utilice el gestor de trabajos para
abrir, crear, eliminar y administrar
trabajos. Para abrir el Gestor de
trabajos, presione [1] o seleccione
Trabajo en la pantalla MENU.

Si hay trabajos almacenados en
el instrumento, aparecera la lista
de trabajos, mostrando todos los
trabajos almacenados. El trabajo
mas reciente se mostrara en la
parte superior de la lista.

Creacion de un nuevo trabajo

Presione la tecla Crear en la lista
de trabajos.

Introduzea un nombre de trabajo
de hasta ocho caracteres.
Presione [ENT].

Seleccione una de las siguientes
alternativas:

Fara comprobar las
configuraciones de trabajo,
presione la tecla Conf.

Para crear un nuevo trabajo
utilizando las configuraciones
de trabajo actual, presione
[ENT] o la tecla Si.

MEMLI i
1.eE==RE 6 Tec lzog
g Calc " Calibrar
1 Config. B Hora
4-Dato 3-Mem. ext. ii
3- CamL.
iCestor Trag

BE -89 -84
HE-B5-29

* UMOGFE
LIME
T UEUHAMA
I COMTHD
HEEASZ2E -1
Bor

Crear FMC  Intfo

Crear tra |

* MAX & caracteres

|I2r“ear‘ tral
[Homb. tra:B36321-2 |
* Pres. [51] para crear

[Conf] para configurar
Abrt Conf i
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Configuracion de la estacion.

—Conf. est. H
@qronoc |

Para abrir el menu Conf. est, & Tnvearsa
presione la tecla [STN] ubicado 3. Ff-.‘-':lllii'_‘la

en el teclado alfanumérico. u Cat

Se desplegara un  menu, (xy,zy | =Hka PE. u
correspondiente a  diversos = Comp, VW& &
métodos de estacionado.

Para seleccionar un comando en —Conf. est, H

este menu, presione la tecla de
numero correspondiente.
Alternativamente, presione [*] o
[v] para subir o bajar a la pagina
siguiente.

Luego presione [ENT], para
resaltar la ultima funcion utilizada.

Configuracion de una estacién con
coordenadas o acimut conocido.

Presione [1] o seleccione Conoc.,
en el menu Conf. est.
Introduzca un numero o nombre
de punto en el campo ES.
S el nombre o
infroducido  es  un  punto
existente, se mostraran las
coordenadas y el cursor se
movera al campo Al (Altura
del instrumentao).
S el punto es  nuevo,
aparecera una pantalla de
introduccion de coordenadas.
Introduzea las coordenadas
para el punto. Presione [ENT]
a continuacion de cada
campo. Cuando  presiona
[ENT] en el campo CD, se
almacenara el nuevo punto.
Si el punto especificado tiene
un codigo, el codigo se
mostrara en el campo CD.
Introduzca la altura del
instrumento en el campo Al y
luego presione [ENT].

numero

1 P2~ BEBase xXVZ

s
EE 788. 1467

-----------------------------------------------

al: TMERLEE]L  om
Ch:POT
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Luego, aparecera la pantalla Vis.
atras. Seleccione un método de
introduccion para definir el punto
de la visual hacia atras
{coordenada o angulo).

Configuracién de estacion rapida sin
coordenadas

Para entrar en la configuracion
Estacion rapida, presione [3] o
seleccione Rapida en el menu
Conf. est.

ES Punto de estacion (estara por
defecto en el altimo PT + 10 ES + 1
grabado, dependiendo de la
configuracion Autonum).

Al Altura del instrumento.

VA Punto de la visual hacia atras (en
blanco).

AZ Acimut de la visual hacia atras
(estara por defecto en cero).

No se asignara un PT por
defecto a la VA. Deje este campo
en blanco o infroduzca un
nombre de punto VA.

El acimut de la visual hacia atras
(AZ) estara por defecto en cero,
pero podra cambiarse.

Para completar la  configuracion
de estacion vise la VA y presione
[ENT]. Cuando presiona [ENT]
en el campo AZ, tanto el AH
como el AZ se restableceran en
el valor que ha introducido.

[Vis. atrasz| B

1. Wuln] g p
RY22" 2 Angul

] :

—Conf. est. B
.+ Conoc
g, :
0,0,0
b b e
- - 2
Estacion rap.

Estacion rap.
S 5 (O

Al ... H-8888n
VA
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Determinacion de la elevacion de

estacion

Presione [4] o seleccione Cota
rem. en el menu Conf. est.

Introduzca el punto CR vy presione
[ENT]. Una wvez que se ha
encontrado el punto, el mismo se
mostrara brevemente. El cursor
luego pasa al campo AP.

Introduzca la AP vy presione

[ENT].

Vise el punto CR y presione
[MSR1] o [MSR2]. Se mostraran
las coordenadas de estacion
actualizadas. Podra cambiar la Al
en esta pantalla.

Para grabar la EST registrada,
presione [ENT].

—LConf. e=st.

8

1. Conoc
il 2 Inversa
3. Eapnda

Intro CR

AH: 269°48° 3578
D Il
DH: Il

* Vizar punto CR v
pras [MSR]

-88.7215
—Z28. 1467
84.5880

T= M
—ea| et
P —

I

N

_‘_J
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Triseccion de dos puntos a lo largo
de una linea conocida

Para entrar en la funcion Linea
conoc., presione [7] o seleccione
Linea conoc. en el mend Conf.
est.

Introduzca un  punto  conocido
como P1. Si introduce un nombre
de punto nuevo, aparecera una
pantalla de introduccidn de
coordenadas.

Vise el P1 vy presione [MSR1] o
[MSR2] para realizar una
medicion. Presione [ENT].

Elija cdmo quiere definir una linea

conocida:
Para definir la linea
introduciendo las

coordenadas P2, presione [1]
0 seleccione Por coord.

Para definir la linea
infroduciendo el acimut,
presione [2] o seleccione Por
angulo.

51 selecciona Por  angulo,
aparecera la pantalla de
introduccion de acimut.
Introduzea el valor de angulo v
presione [ENT]. Aparecera una
pantalla de medicion.

—Conf. est. ]
p P2~ ®Base xvZ

| inea conoc,

& :

[Intro PTi

i
PT:M. .
TN
cCh: ii

Li=ta Ultim

[
AHD 95759 587

LH: T8.6H86 n
(] ES T9.588 n

]
¥ Pras [ENT] para sig PT @

Intro P2 ]

1.
EE/ Por coord.
=" P2

a. Fll:lr‘ |_="| i l::||_.||I:I

Intro angulo V&

AZ: 269.4030 .
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Vise P2 y presione [MSR1] o
[MSR2] para realizar una
medicion. Presione [ENT].

Una vez que ha completado la
medicion a P2, se calcularan las
coordenadas de la estacion.

Para grabar la estacion, presione
[ENT] o la tecla REC.

Para comprobar la medicion,
presione la tecla DSP. Si ha
definido la linea introduciendo el
acimut, se mostraran la DH y la
DV entre P1y P2.

Si ha definido la linea
introduciendo las coordenadas
P2, se mostrara la diferencia de
DH (dDH) y DV (dZ) entre los
datos de medicion y los datos de
coordenadas introducidas.

Introduzca el nombre de estacion,
la altura del instrumento (Al) v el
codigo de caracteristica (CD) si
es necesario. El nombre de
estacion estara por defecto en el
ultimo PT + 1 grabado, segun la
configuracion Autonum.

Vis. atras (VA) estara por defecto
en el primer punto (P1). Para
cambiarla, resalte el campo VA y

luego presione la tecla Cambio.

EST
AHY 1487557 257
[H:= If
Di5: Il

B
* Wisar PTZ v pres [M3R] &

EST 1428
i 66.56

T —44_88

Za 23.88

¥ Pras [ENT] Ear*a ir*al:u in

[H: 4.81 m
L H.88

-l
* Pras [ENT] Ear*a irah &

LR 1]
* Introd. nombre E5T  ®

Ve : B
* Seleccionar PT WA
Cambio
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Para finalizar la configuracion y
grabar la estacion, presione
[ENT] en el campo VA.

Introduccion de datos

Introduccion de un numero o nombre
de punto

Se  pueden ufilizar nombres
numéricos o alfanuméricos de
hasta 16 caracteres de largo para
identificar puntos. El nombre por
defecto para un nuevo punto es el
ultimo nombre de punto
introducido, con el ultimo digito
incrementado. Por ejemplo, si el
ultimo nombre de punto era A100,
el nombre por defecto para el
siguiente punto sera A101.

Introduccién de un punto existente

Cuando se introduce un nombre o
numero de punto conocido, las
coordenadas de dicho punto se
mostraran rapidamente. Un pitido
corfo  sonara antes de que
aparezca la siguiente  pantalla o
de que se seleccione el siguiente
campao.

ESeabla
aT: 1 SHARN

= Grab. EST -

* Saleccionar PT YA

Def. estacion

EStALGem.
Al ..B.8888mn
CD: =
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_TOPOGRAFICOS  |ntroduccion de un nuevo punto h = AR, 3856
-

Cuando introduce un nuevo E:.
numerc o nombre de punto, =
aparecera una pantalla de PT:5H3 <]
introduccion  de  coordenadas. W L —————— |
Introduzca las coordenadas del

punto con el formato NE, NEZ, o
solo elevacion (£).

FPresione [ENT] en la ultima linea
(el campo CD) para almacenar el
punto en el trabajo actual.

Registro de una medicion
instantanea

También podra introducir un
punto mediante el registro de una
medicion instantanea. Para ello,
presione la tecla MSR.

Aparecera
observacion.

una pantalla de

FPresione [MSRE1] o [MSR2] para
iniciar una medicion. Para
cambiar la altura del objetivo,
presione la tecla AP.

Para ir a la pantalla de registro de
puntos una vez que ha concluido
la medicion, presione [ENT].

Introduzca el nombre de codigo o
punto. Presione [ENT].

11

N Z88. 3864
: -64.2315
Z: B.58608

PT:50K3
CD:CURE

Lista Ultim |

Intro P1 lin

L]
a
E AR AR E R O I SRR R
L]
L]
FAEEE A AR ARE RS R P ISR EE PR R SRR B n

Medk T

AH: 147°29° 11°5 [4
AV: 98° 27" 4878
Di: . M
AP: ..1-D200

: W
* Yisar PT i Er*esi (MsR] @&

- 18Z2.8155
Y 154.1729 (@
Za TH. 4488
PT:L82 i, 8
Ml URE
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lista
1 HBEE
La lista de puntos es una lista de S
puntos recientemente utilizados. PT25 ]

Para mostrar la lista, presione la -
tecla Ultim cuando el cursor esta
en el campo PT.

Utilice [" o [v] para mover el

cursor al punto que desea usar. IGr‘abar‘ F'Tl E

Luego presione [ENT]. . [I
PT:A18EM. ...
aps o 1.2088n

Cuando vuelve a la pantalla de CD:HUB ]

introduccion de puntos, el nombre BRIl |
de punto seleccionado se

introducira en el campo PT,
incrementado en uno.  Por
gjemplo, si ha seleccionado el
punto A101, A102 aparecera en

el campo PT.
| » <M3R1>
Configuraciones de medicidon Dl’.'IJE'tI -
Para ver las configuraciones de Lonzt i@ mm
medicion, mantenga presionado NﬁEE :|':'l|.l:l|"'|'I'I'|I'I'II'I'I
[MSR1] o [MSR2] durante un %
segundo. Modo gra: Solo MR

Use [Y] o [v] para mover el cursor
entre los campos. Use [<] 0 [Z]
para cambiar el valor en el campo
seleccionado.

12
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Registro de datos de medidas

Registro de datos desde una pantalla
de observacion

Para grabar puntos en pantallas
de observacion, presione
[ENT].PT estara por defecto en el
ultimo PT + 1 grabado.

Podra introducir el nombre de PT
desde la lista de puntos o la pila
de puntos.

Para grabar el punto, presione
[ENT] en el altimo campo.

Cuando graba puntos radiados,
los registros de replanteo vy las
observaciones de control de la
funcion Rept, podra optar por
almacenar datos raw solamente,
datos XYZ solamente o ambos.

13

Grabar PT g

I I
AP
WiHHLE!

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Grabar PT

S . A A S S

= Grab. RAK -

T TR
PAMEEE SR AR P AAEE VR R VAR AR i
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Para mostrar el menu Replant.,
presione [$-0].

Especificacion del punto de replanteo
mediante un angulo y distancia

Para mostrar la pantalla de
introduccion para la distancia y el
angulo al objetivo, presione [1] o
seleccione AH-DH en el menu
Replant.

Introduzca los valores y presione

[ENT].

DH Distancia horizontal desde el
punto de estacion al punto de replanteo.

dDV  Distancia vertical desde el punto
de estacion al punto de replanteo.

AH Angulo horizontal al punto de
replanteo.

Rote el instrumento hasta que la
dAH se aproxime a 0°00'00".

Vise el objetivo y presione
[MSR1] o [MSR2]. Una vez que
se ha completado la medicion, se
maostraran las diferencias entre la
posicion del objetivo v el punto de
replanteo.

dAH Diferencia en &l angulo horizontal
al punto del objetivo.

Dellz Derecha/lzquierda  (Error
lateral).

ALE/VEN AleVen (Error longitudinal).
BAJ/ISUB  Subir/Bajar.

14

sH-DH

C A i

3.Div lin Rep
“Ref lin Fep &

l&ngul v Dist) £
CH: W) m

1L M
AR ‘i

dAH+154" 24" 1978

DH: 87.5412mn

* Visar el objetiva
u pres [MSR]

Repl 1/8
dAaH+ 154°247 1978

Do + IT.82 m
Ven+ 156.9%
ERES 1.74 1 |s

* Pres [ENT] para grab
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—Replant. i

Especificacién del punto de replanteo

mediante coordenadas

Para iniciar un replanteo
mediante coordenadas, presione
[2] o seleccione XYZ en el menu
Replant.

Introduzca el nombre de punto
que desea replantear y presione
[ENT]. También podra especificar
el punto por un codigo y radio
desde el instrumento. 5i se
encuentran varios puntos, se
mostraran en una lista. Use ["] o
[v] para subir o bajar por la lista.
Use [<] o [»] para retroceder o
avanzar una pagina.

Resalte un punto en la lista vy
presione [ENT]. Se mostraran el
incremento de angulo vy la
distancia al objetivo.

Rote el instrumento hasta que la
dAH se aproxime a 0°0000".
Fresione [MSR1] o [MSR2].

dAH Diferencia en el angulo horizontal
al punto del objetivo.

DH  Distancia al punto del objetivo.
Pidale al portamira que ajuste la
posicion del objetivo. Cuando el
objetivo esta en la posicion
correspondiente, los  errores

visualizados seran 0.000 m (o
0.000 pies).

dAH  Diferencia en el angulo horizontal
al punto del objetivo.

De/lz  Derecha/lzquierda (Error lateral).
ALE/VEN  AleVen (Error longitudinal).
BAJ/SUE  Subir/Bajar.

15

[ —_

3. Div lin Rep 5
“Ref lin Fep g

1. -
T AH-DH

ﬁ o 2 PO

Intro punto
Rad: .M
ch:. .
UItim
- FEMCE

1. MAMHOLE

,copecooe _fi

PT:2
d&H:  8°89° 88”
DH:  B87.541 m

* Yisar el objetive %
y pres [MSR]

dAaH+ 12948 2878
e + 234.88 n
Var+ 523.88
=Bt 9H.16 m E

* Pros [ENT] para grab
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Para grabar el punto, presione
[ENT]. PT estara por defecto en el
FT + 1000 especificado.

Tras grabar el punto, la pantalla
volvera a la pantalla de
observacion. Cuando  presiona
[ESC], la pantalla volvera a la
pantalla de introduccién
PT/CD/De. Si ha introducido el
punto de replanteo utilizando un
solo nombre de punto, el PT
estara por defecto en el dltimo PT
+ 1.

Si ha seleccionado un punto de la
lista, la pantalla volvera a la lista,
a menos que todos los puntos
hayan sido seleccionados.
Fresione [ESC] para volver a la
pantalla de introduccion de
puntos.

Comunicacion

Use el meni Comunicacion para
descargar o cargar datos. Para mostrar
el menu comunicacion, presione [5] o
seleccione Comu. en la pantalla MENU.

Descarga de datos

Fara It a la pantalla de

configuraciones de descarga,
presione [1] o  seleccione
Descarga en el ment

Comunicacion.

b 210.40088
T 68H6. 8848
g . 1. 8448

3/68
888" 4878
B.88
78.88

* Pres [MSR] par 1504

g
]
para camb modo Med
FEHCE
» MAMHOLE
N
"]
MERLI
. Trabajo B8 Tec lseqg
2. Calc . Calibrac.
1Config. B Hora g
4 Dato &
dConu.

— Comunicacion—————=EH
Wl oscarda
e ﬁ
i

Lardga AYZ

1. Lista F‘T
b lista cod. g

16
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Formato:
NIKON.
SDR2x.
SDR33.

Dato:
RAW.
Coordenadas.
Para mostrar el numero total de
registros que se descargaran,
presione [ENT] en el campo Dato.

Funcién Bluetooth opcional

Cuando la funcién Bluetooth opcional
esta instalada, aparecera la pantalla de
seleccion de Puerto cuando se presiona
la tecla Com.

A medida que se saca cada registro en el
trabajo actual desde el Instrumento
(descargado), se actualiza el numero de
linea actual.

Una wez que se ha completado la
descarga, podra optar por eliminar el
trabajo actual.

Para eliminar el trabajo actual, presione
[4]. Para volver a la Pantalla de medicion
basica (PMB), presione [ESC] o la tecla
Abrt.

17

|Deszcargal H
Homb. traB48324-1 |
Formatos: RIS

Dato: Ral ]
Tra

Comu

Conectar cable
Momb. tra RdRa3z4—1 |

Datos 5@ g

*F*EEJEElEﬂEBMIIﬂLj

<Comunicacion:
Com.Ext. = TGN
Puerto : En serie
Baud : Par
Lonait = 7
Parid.  Ming

<Comunicacion
Com.Ext. @ MIKOK

Puerto & [S[F=1]ay

|Conectar cahblg] B
Momb. tra.B48324-1
(Enuiar datos: B )
* Activar Zondgoff

Borrar tra

Momb. trasSITE-321

% iEzta sogurot
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Carga de datos de coordenadas

Para cargar datos de
coordenadas desde una
computadora, presione [2] o©
seleccione Carga XYZ en el
menu Comunicacion.

Se mostrara el formato de
datos por defecto. Para cambiar
el orden de los campos de
datos, presione la tecla Edit.

Para cambiar las
configuraciones de
comunicacion, presione la tecla
Comu. Las configuraciones del
puerto en serie deben coincidir
con las configuraciones
utilizadas por el software
terminal en la computadora.

El campo de seleccion de
puerto aparece en =l mend
Comunicacion cuando la
tecnologia Bluetooth opcional
esta incorporada.

Utilice un cable R5-232C para
conectar el instrumento a la
computadora.

El campo Mem. libre muestra
el numero de puntos que se
pueden almacenar.

Presione [ENT] para poner el

instrumento en el modo de
recepcion. Luego utilice el
comandoe Enviar archive de

texto en el programa terminal
en la  computadora para
empezar a mandar datos.

A medida que el instrumento
recibe cada punto, se
incrementara el valor en el
campo Datos (Registros).

— Comunicacion—8
1. Descarda

-
~ % 3. Lista PT

g uLizta cod. &

Carga XYZ B
Homb. tra;848324-1 |

Formato: FT/NE/Z/CDS /g

* Activar Xonfsoff M
Tra Edit

Comd

]

“Comunicacion
Puerto EXS @ Si=lal=
Baud : 45686

Longit. = 8
Parid. : Hing ‘ﬂ
Bit paro:1l ‘
Conectar cable B

Homb, traE40324-1 |

Datos H g
Mem. libre 3 18783 -

[Conectar D-Ell'.ﬂE'I
Momb. tra.848324-1 |

Datos © @ Ii
Mﬂ.nana_ahnntﬁrj




