
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

La aplicación de carreteras integrada en la estación total Focus de 2 

de SPECTRA PRECISION permite el diseño de carreteras y su 

posterior replanteo. 

 
El diseño pude ser abordado en la misma estación total o mediante la 

importación de un archivo generado en el software “Focus 2”. En ambos casos 

es posible definir curvas circulares, curvas de transición o rectas, de la misma 

forma es posible el diseño del alineamiento vertical. 

 
A continuación se detalla el proceso de diseño e importación de una 

carretera mediante Spectra Focus 2 Software: 

 

 
BP: Punto de inicio 

KA1: Principio de Clotoide 

KE1: Principio de curva 

IP1: Coordenada primer vértice 

KE2: Final de curva 

KA2: Final de Clotoide 

BC: Inicio de curva 

IP2: Coordenada segundo vértice 

EC: Final de curva 

BP: Punto final 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           

La interfaz del software 

“Focus 2”, permite el diseño 

de mallas de replanteo o 

alineamientos horizontales o 

verticales, en esta ocasión 

utilizaremos el gestor para 

diseñar carreteras 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se 

desplegará el menú 

para generar 

alineaciones. 

 
Inicialmente se define la 

alineación horizontal, para 

esto se presionar “añadir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingresamos a archivo  editar 

fotos de alineación 

Al presionar añadir se muestra el 

menú donde es necesario ingresar el 

kilometraje y la planimetría de inicio, a 

modo de ejemplo se utilizará el diseño 

geométrico que se encuentra abajo 



 

Después de ingresar el primer punto de la 

alineación horizontal, presionamos aceptar y 

se muestra el cuadro  resumen  del 

alineamiento horizontal, posteriormente se 

deben seguir añadiendo elementos para esto 

se debe presionar “añadir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Norte (m) Este (m) Radio (R) Transición A1 Transición A2 

BP 1100.000 1050.000   

IP1 1300.000 1750.000 100.000 80.000 80.000 

IP2 1750.000 1400.000 200.000 0.000 0.000 

  EP 2000.000 1800.000  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A continuación, se muestra el menú 

para agregar elementos a la alineación 

horizontal, existen 4 formas de 

agregar elementos, estas se detallan 

en la tabla de más abajo. 



 

En esta ocasión se utilizará el modo de ingreso de puntos de intersección: 

 

 
Dependiendo del elemento a ingresar los 

parámetros correspondientes son: 

 
Línea: N, E (los demás elementos debe estar 

en 0) 

Curva circular: N, E, R (los demás elementos 

debe estar en 0) 

Curva de Transición: N, E, R, A1, A2 

 
El alineamiento tomado como ejemplo 

reúne parámetros circulares y 

Clotoidales, por lo tanto los valores de A1 

y A2 varían. 

 
 

Al aceptar se muestra el cuadro 

resumen de   los  elementos 

presentes en el alineamiento 

horizontal, para finalizar el 

alineamiento presionamos aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma se desarrolla el alineamiento vertical: 

 
  

Finalizado el alineamiento horizontal 

se genera el archivo que será 

exportado a la estación total. 

Seleccionamos la pestaña 

alineación vertical, y 

añadimos el primer punto. 

 

Iniciamos el kilometraje de inicio y 

la elevación de diseño  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posteriormente ingresamos el 

kilometraje de los puntos restantes 

la elevación y la longitud 

A continuación, se muestra 

los valores parciales del 

alineamiento vertical, 

presionamos “añadir”, para 

agregar más elementos 

 



 

 

La importación de un alineamiento horizontal o vertical se realiza directamente en la 

aplicación de calles presente en la estación total Focus 2, para esto es necesario 

ingresar a Programas  8. Calles 

Ya en la aplicación de calles se desplegará el 

siguiente menú, inicialmente ingresamos a 

alineamiento horizontal 

 

 

En el menú de alineamiento horizontal 

es posible; definir, editar aceptar o 

borrar un alineamiento horizontal, en 

primera instancia utilizaremos la 

función de importación (3) 

 

Al ingresar al importador se muestra 

la siguiente pantalla, posteriormente 

es necesario presionar COME 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calles 

1. Alineamiento HZ 

2. Alineamiento VT 

3. Conf Estación 

4. PasDeEstacas (replanteo) 

Al presionar “PARA” el puerto 

queda abierto y listo para iniciar 

la trasferencia.  

Alineamiento HZ 

1. Defin Alin Hor 

2. Edit AL HZ 

3. Acep Alin Hor 

4. Borrar Alin Horizontal 



 

 

Mientras que en el programa se deben realizar las siguientes configuraciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Acep Alin Hor 

 
Recibiendo… 
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Alineamiento HZ 

1. Defin Alin Hor 

2. Edit AL HZ 

3. Acep Alin Hor 

4. Borrar Alin Horizontal 

 

En este caso seleccionaremos 

datos alineación horizontal 

Iniciada la descarga se comienza 

a cargar las líneas de información 

(4). 

Finalizada la descarga 

automáticamente se carga el 

menú principal. 

A continuación, previo al inicio de 

la descarga es necesario abrir el 

puerto de la estación total, es 

decir, la estación debe decir 

“Recibiendo”. 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


