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Replanteo Trabajos Con Survey Pro  

Replanteo Rápido de Puntos 

Para iniciar el replanteo, una vez instalada y orientada la Estación Total Focus 8, 
aparecerá en pantalla el menú, en el cual se hace click en icono de replanteo. 

 
 

El cual llevara a la siguiente pantalla 
 

 

 
  



 

 

Para dar inicio a replanteo 
 
 

 

 

Que llevara al siguiente cuadro de dialogo 
 
 
 

 

Pto. de mira actual 

Pto. a ubicar 

Valor a 

incrementar para sig. pto 
 

Pto de referencia o 
estación. 
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Esta pantalla muestra dos gráficos que indican la dirección y la distancia que se deberá 
desplazarse para llegar al punto a replantear. 

El gráfico tipo reloj muestra la ubicación actual de la mira en el centro, una 
línea de color rojo indica la dirección al punto VA. 
El segundo gráfico es una vista de mapa que muestra el punto de ubicación de 
la mira, y el punto VA, también muestra el Punto configurado como referencia. 
La parte inferior izquierda de la pantalla muestra el acimut desde la mira hasta 
el punto a replantear y la distancia horizontal entre los mismos. 
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Acimut al 
 
 
 
 
 

Angulo y dirección hacia 
donde Se encuentra el pto. a 
replantear 

 
 

Distancia a la que se encuentra el 
 
 

 

Altura jalón 
 

 
 
  



 

 

 

Con las teclas MSR y MSR2, se realizará una observación al objetivo y se 
pasará a la pantalla, donde indica la información del replanteo 

 
 

Indica Dirección 
Izquierdo o derecha 

 
Indica Distancia Alejarse 
o acercarse 

 

Indica Cota Subir o bajar 
 

 
Altura jalón 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Replanteo Trabajos Con Survey Pro Menú Replanteo 

Para la realización de replanteo de puntos, se debe seleccionar la 
opción “Replantear Puntos” del menú principal. 

 

 

 
 
El cual nos llevara a la siguiente pantalla 

 
 
 

Nombre de punto 
a replantear 

 

Valor que se 
incrementara para el 
siguiente punto 

 

Altura Jalón 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración de estación. 
  



 

 
Al presionar resolver se va a la siguiente pantalla, donde se visualiza un gráfico 
de vista de mapa que muestra el punto de referencia y el punto a replantear. 

 
 

Punto a replantear 

Descripción del punto a replantear 

 
Angulo y dirección hacia 
donde Se encuentra el pto. a 
replantear 

 
Distancia a la que se encuentra el Pto. 

 
Angulo cenital requerido para 

que el prisma este hacia el punto de 

diseño 

 
 

La siguiente pantalla muestra los datos del replanteo 
 

 

Donde: 
 

 Pto diseño: numero del punto a replantear 

 Elev. Diseño: cota del punto a replantear, el cual puede ser modificado 

 MED: cambia modo de observación. 

 AM: altura jalón 
  



 

 

 Botón observación: Genera lectura al punto. 

 Datos de Observación: muestra los datos obtenidos de la lectura al jalón. 

 Del instrumento a la Mira: 
o Adelante/atrás: indica si la mira debe moverse hacia adelante o 

hacia atrás de la estación total 
o Ir Izqda/Drcha: indica si la mira debe moverse a la 

derecha o izquierda tomando como referencia la estación 
total 

o Terraplén/Desmonte: muestra la cantidad de corte o relleno 
requerida para que el punto de replanteo esté en la cota del punto. 

o Elev. Mira: muestra la elevación en la ubicación de la mira. 

 Almac..: almacena el pto de replanteo. 

 Alm/cintra met: abre la pantalla Replantear punto (D.eje cinta métrica) 
donde el punto replanteado podrá almacenarse que incluye una distancia 
al eje especificada. El valor por defecto es la corrección de distancia 
adecuada al punto de diseño. 

 PR Topo: almacena un punto radiado usando los datos de la 
última observación realizada. 

 Replant. Sig.: Replantear el siguiente punto, en el cual se repite el proceso. 

 

 
 


