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GUIA RAPIDA 

 

“MEDICION RTK SURVEY PRO 5.X” 

 

 
El siguiente trabajo tiene por finalidad dar a conocer una medición RTK mediante el 

software de campo instalado dentro de la colectora llamado Survey Pro. 

Ingresar al software Survey Pro, luego hacer click en la pestaña llamada Nuevo para 

realizar nuevo trabajo. 

 

 

Le asignamos el nombre de trabajo que queramos, en este caso BMP PRUEBA. Click 

en Configs. 
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Click en Siguiente en ambas pantallas. 
 

 

 

Seleccionar Región UTM, Zona y Datum respectivos, en el caso de querer trabajar 

con cotas, click en Usar geoide (EGM96 (Global)). En caso de querer trabajar 

directamente con alturas elipsoidales no seleccionar esta última opción. 
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En la siguiente pantalla hacer click en la opción Introducir primer punto e ingresar 

las coordenadas conocidas de la base (Puntos de control IGM), asignarle un Nombre, 

Norte, Este, Elevación o Cota (ésta última en caso de usar el geoide) y una 

descripción y luego click en Terminar. 
 

Luego ir a la opción Iniciar Levantamiento, seleccionar Base y click en conectar. 
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Asignar la altura instrumental de la base correspondiente medida desde el punto 

hasta el borde del receptor. 

En este caso la opción de postproceso esta desactivada, si desea almacenar datos  

brutos en el receptor, haga click en la cantidad de segundos por medición que ud  

desee. Click en siguiente. 
 

Click en Config móvil. 
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Seleccionar el Móvil y hacer click en Conectar. 
 

 

En esta pantalla, aparecerá el tipo de solución que debe ser Fija, (a menos que se 

establezca algo distinto), debe haber un Radio: 100%, SV mínimo de 5 y EMCH 

(el error medio cuadrático horizontal) de menos de 5 cm (en este ejemplo es de un 

1cm). A diferencia de la medición anterior la altura es hasta el soporte porque es 

sobre un jalón y mide 2 metros. Click en Terminar y luego Aceptar. 
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Aparecerá esta pantalla indicando que el punto con el cual iniciaremos base se 

llamara por defecto BASE_GNSS y cuya descripción es Config.base, elegimos de la 

lista el punto que inicialmente ingresamos, llamado Base y cuya descripción es inicio. 
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Click en Sobreescribir existente. 
 

Finalmente queda esta pantalla la que indica que estamos listos para comenzar a 

medir y almacenar puntos en nuestra colectora. En la sección Ocupación muestra 

los tipos de levantamiento a ejecutar. 
 

Poligonal: La rutina Poligonal proporciona un método sencillo para capturar un 

punto y luego mover la base a dicho punto o mover la base a un punto existente en 

el trabajo actual. 

Control: Se utiliza para medir los puntos de control GNSS a usar en el ajuste de 

calibración, o para comprobar la ubicación de puntos de salida contra las medidas 

GPS y el último sistema de coordenadas. 
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Característica: Se utiliza cuando desea configurar la captura de datos automática 

continua. 

D. eje: Se utiliza para capturar un punto que no puede ocupar físicamente con el 

GPS. Podrá ocupar un punto cercano con el móvil GPS y luego medir la distancia de 

la distancia al eje y la dirección con una cinta métrica y brújula, u observar con un 

telémetro de láser. 

PR Topo: Almacena un punto con una sola época de datos. La posición actual 

se comprueba contra los criterios y si es aceptable, se almacenará el punto. 

Punto: Se utiliza para capturar medidas GPS y almacenar puntos nuevos en el 

trabajo. En esta guía de uso rápido se describirán solo algunos tipos de trabajo, los 

cuales son los más utilizados. 

Finalmente y para la obtención rápida de coordenadas hacer click en PR Topo. Si el 

punto se llama 2, el siguiente se llamara 3 y así sucesivamente. Estos puntos quedan 

almacenados con el descriptor y nombre que nosotros establezcamos previamente. 
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Una forma más rápida de tomar punto con descriptores (Pr Topo) es la opción 

Códigos Rápidos, la cual nos permite capturar puntos con el descriptor requerido 

con épocas de 1 segundo. 

 

 

Una vez en la pantalla, se debe mantener presionado el cursor en el botón 

deseado hasta que se despliegue la pantalla que nos permita asignar el código 

deseado, esta opción se encuentra para 10 descriptores distintos. 
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Una vez terminada la captura de puntos debe irse a la opción Finalizar Levantamiento. 

Luego click en Finalizar tanto en la base como en el Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


