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Levantamiento RTK - SurPad 4.0 eSurvey

Nota Importante: Los receptores o la radio externa, se deben encender con sus antenas flexibles puestas,
para evitar desperfectos.

En la siguiente guia rapida se establece el procedimiento para desarrollar levantamiento RTK (Real Time
Kinematic) via Radio Interna UHF entre Receptores GPS. Para ello, comenzaremos enciendo nuestra
colectora de datos P9Il manteniendo pulsado el botén universal de "Power", encendida la libreta podemos
apreciar su entorno Android en pantalla de inicio.

1. Pulsaremos el botén g desde su teclado, acceso rapido para ejecutar Software de Campo SurPad
4.0 ya iniciado, podremos visualizar su entorno como "Menu Principal", destacando el sector inferior
de la pantalla, en donde se encuentran cuatro funciones: Proyecto, Dispositivo, Levantamiento y
Herramientas, en una linea continua de acuerdo al procedimiento que debemos realizar.
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2. En el "Menu Principal dentro de la lera funcién Proyectos, presione "Proyectos" para abrir un
trabajo existente (visualizado en una lista) o para crear "Nuevo".
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3. Seleccionada la opcién, tenemos a disposicion ingresar informacion como: "Nombre del Proyecto" y

"Sistemas de Coordenadas";

"Operador"”,

defecto la configuracién del dltimo proyecto creado.

"Dispositivo" y "Notas"

. Todo trabajo nuevo, tendra por

<« Crear proyecto &= Crear proyecto

Nombre del proyecto RTKRI Nombre del proyecto RTKRI
Tipo de Tipo de

p del ultimo parametros Pursmatros del ultimo
del sistema de proyecto del sistema de Pty
coordenadas coordenadas

Operador Operador CMP
Dispositivo Disposithve eSurvey
Notas HNetas Cresciin de Material de Apoyo
Fecha de creacion Fecha de creacion

Informacion de disco

Informacion de disco

4. Para verificar y seleccionar "Sistema de Coordenadas", presione al costado derecho de la opcidn
"Tipo de Parametros del Sistema de Coordenadas" y escoja "Parametros Locales" en la ventana
emergente; en la barra inferior se encuentra "Usar Existente", seleccione para continuar..
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5. Presione "Proyecciones Definidas", (proceso que llamara a la base de datos interna en el software) y
seleccione la proyeccién a utilizar, escogeremos como referencia a la proyeccidn mas utilizada:
UTM WGS84 Zona 19S (Santiago) "OK" para confirmar; "OK" nuevamente para guardar la
configuracion y trabajo creado.

coordenadas coordenadas

Sistema de denad Q Pais All Sistema de coordenadas WGS W
> Parametros elipsoide >  Buscar ¢ Parametros elipsoide
o de 5 No Sistema de coordenadas 0 . tros de
F proy F proy
} 1556 WGS 84/UTM zone 13S 102-108W
o Usar existente 5 o P. etros ITRF
1557 WGS 84/UTM zone 14S 96-102W
Disco local O .
Le] 7 1558 WGS 84/UTM zone 15S 90-96W O Siete parametros
o Codigo QR - mtal > 1559 WGS 84/UTM zone 16S 84-90W &) Cuatro parametros/ajuste horizontal
O -
o Nube del servidor @) . 1560 WGS 84/UTM zone 175 78-84W - de control vertical
Proyecciones definidas & 1561 WGS 84/UTM zone 18S 72-78W
O oy > Ovr de ajuste vertical
1562 WGS 84/UTM zone 19S 66-72W
O GridFile > & ocridFile
1563 WGS 84/UTM zone 20S 60-66W
& Archivo geoide 7 1564 WGS 84/UTM zone 215 54-60W ©  Archivo geoide
€> compensaciones locales > 1565 WGS B4/UTM zone 225 48-54W €» Compensaciones locales

Exportar Usar oK oK Detalles Exportar Usar
existente existente

6. Seremos dirigidos al "Menu Principal", en donde desplazaremos a la 2da funciéon "Dispositivo";
presionando la opcidn "Comunicacion”, en esta ventana reconoceremos el bluetooth del dispositivo
para establecer vinculo, chequeando previamente su nimero de serie, ubicado por debajo del
Receptor GNSS, seleccionamos el perteneciente a "BASE" y realizamos clic en "Conectar".
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[7=] =
: ==
E600351900095 F4:84:4C:5C:DF:EF
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Modo de nes Modo de nes
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7. Configuramos la "BASE", para ello identifique una "ID" para el punto (1) y escogemos el "Modo de
Inicio", ya sea por "Coordenada Navegada" o "Coordenada Conocida".

7.1. "Coordenada Navegada/Actual".
Al seleccionar esta opcidn, el equipo realizara medicién rapida y promediara la coordenada para el
punto de control.

Configuracion del modo Configuracion del modo Configuracion del modo
& B &= &
ase Base Base

ID de base 1 ID de base 1 ID de base 1
P Usar coordenadas Ingresar coordenadas P Usar coordenadas
Modo de inicio actuales Modo de inicio AT Modo de inicio actuales
Modo diff RTCM3 Modo diff RTCM3 Modo diff RTCM3
Arranque de base ) Arranque de base o Arranque de base )
Grabar datos crudos o (e[, Modo de inicio a Grabar datos crudos o
PT Usar coordenadas h000
Enlace de datos Radio intemo actuales Enlace de datos Radio interno
Inted] Ingresar coordenadas de .
Canal 8 coled la base H Canal 8
Frecuencia 450.125 Enlace de datos Radio intemo > Frecuencia 450.125
Protocolo TrimTalk 450S Canal 8 Protocolo TrimTalk 450S
Poder Bajo Frecuencia 450.125 Poder Bajo

Nota: Cuando la energia de la estacion base este Protocolo TrimTalk 4508 Nota: Cuando la energia de la estacion base este
gnfia da gn bain o S00M meno ared gnfia da gn bain o 800

Avanzado Aplicar

Sefialaremos los protocolos de comunicacion, sean:
- Enlace de Datos: Radio Interna
- Canal/Frecuencia: A Eleccidn (se repite la misma eleccién en dispositivo Movil)
- Protocolo: TrimTalk 4508 (dependerad si se desea hacer vinculo con otra marca)
- Potencia: Alta/Baja

Avanzado

Aplicar Avanzado Aplicar

Nota: Cuando la energia de la estacion base este
configurada en bajo o 500mw y menos, se reducira
el rango RTK

e Presionamos "Aplicar" para inicializar Receptor "BASE" (Transmite informacién).
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Seleccionada esta opcidn, se habilitara una nueva pestafia en donde ingresaremos la informacion
conocida, detalle como coordenada geodésica (°' ") o local (NEZ) modificable desde el costado
derecho de "Tipo de Coordenadas". Introducida la informacidn, indicamos altura instrumental "OK"

para aceptar y guardar.

Configuracion del modo Configuracion de
&= <
Base C

ID de base
Modo de inicio

Modo diff

Arranque de base

Interf| Ingresar coordenadas de o

Enlace de datos

Protocol

1

Ingresar coordenadas

delabase

RTCM3

Radio intemo

8

450.125

TrimTalk 4505 -

oordenadas base

® @
Ix:; adas Coordenada geodesica
Latitud
Longitud
Altitud -

Parametros de la
antena

Om,Altura al centro de
fase

lo

<« Configuracion de
coordenadas base

Coordenadas de |a base de entrada @ ‘ @
Tipo de
e i Coordenada geodesica
Latitud N0°00'00"
Longitud 'W0°00'00.0024"

g Tipo de coordenadas 0

:‘" Coordenada geodesica de

Coordenada local =]

< Configuracion de
coordenadas base
OE),

< Base Antenna Parameter

Altura medida de la antena(m)  1.800
[Tipo de Tipo de medicion

coordenadas Goondenada local d ep:m ena Altura al centro de fase
Norte Altura de antena
Este
Elevacion Tipo de antena UNIGS70X055A
Parametros de la 1.8m,Altura al centro
antena de fase R(mm) H(mm)

HL1(mm) HL2(mm)

Sefialaremos los protocolos de comunicacion, sean:
- Enlace de Datos: Radio Interna
- Canal/Frecuencia: A Eleccion (se repite la misma eleccién en dispositivo Movil)
- Protocolo: TrimTalk 4508 (dependera si se desea hacer vinculo con otra marca)

- Potencia: Alta/Baja

Nota: Cuando la energia de la estacion base este
configurada en bajo o 500mw y menos, se reducira
el rango RTK

e Presionamos "Aplicar" para inicializar Receptor "BASE" (Transmite informacidn).
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8. Iniciada la transmisidn, volveremos al Menu Principal, presionaremos "Comunicacién" y "Parar" para
desconectarnos del dispositivo "Base". Repetiremos el mismo procedimiento (N°6) de
reconocimiento de los dispositivo, esta vez, para establecer comunicacidon con Receptor "Mévil".

S RrikRI

Estatico Estado de Configuracio
Modo de nes
operacion
Informacion  Calibrar Configura
sensor cion de
dispositivo

Proyecto

Afos0
IComunicacio Rover Base

A I Q %

Dispositivo  .evantamien Herramienta
to s

Sencillo

Device
manufacturer

Tipo de
dispositivo
Modo de
comunicacion

[E600351900095
E600351900091
11632063
11016887
TRU3039070023
03104356
SP_040057

03104383

T

eSurvey

RTK

Bluetooth

-
.

r
L

F4:84:4C:5C:DF:EF
10:CE:A9:16:E0:63
1C:BA:8C:06:E3:86
00:80:25:C6:CF:43
BF:18:18:11:5B:F3
00:80:25:42:C5:12
B0:B4:48:A3:E2:52
00:80:25:42:C5:39

Device
manufacturer
Tipa de RTK
dispositivo
Modo de Bluetooth
comunicacion

[l

(]
E600351900095 F4:84:4C:5C:DF:EF
E600351900091 10:CE:A9:16:E0:63
11632063 1C:BA:8C:06:E3:86
11016887 00:80:25:C6:CF:43
TRU3039070023 BF:18:18:11:5B:F3
03104356 00:80:25:42:C5:12
SP_040057 B0:B4:48:A3:E2:52
03104383 00:80:25:42:C5:39

Conexion
A Conectar
rapida

9. Presionamos "Rover/Movil" y verificamos protocolos de comunicacidén, mismos que se
preestablecieron en la configuracion de la Base. Seleccionamos "Aplicar" una vez confirmada la

informacion.

Estatico Estado de Configuracio
Modo de nes
operacion
Informacion  Calibrar Configura
sensor cion de
dispositivo

Proyecto

ﬂ?Q)&

Levantamien Herramienta
to s
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10. Realizada la configuracién de comunicacién; en Menu Principal, presione la 3era funcidn
"Levantamiento" y seleccione "Levantamiento de Puntos" para comenzar la captura de datos. En la
siguiente ventana se visualizara un entorno "Mapa", visualizacidén que le permitira tener un mayor

control de su funciones. En la parte inferior, se situara un cuadro informativo del punto actual, en él
se podrdan apreciar "Coordenadas, Distancias, entre otros" (personalizable).

Importante antes de medir el punto es corroborar la altura instrumental, opcién que llamaremos
desde la barra desplegable que se encuentra al costado izquierdo, presionando la 2da opcidn,

seleccionaremos "Altura Medida de la Antena(m)" para modificar o chequear la medida del jalén.

Daremos "Clic" en @ para "Aceptar" y "Medir" punto e inmediatamente quedara fijado en

Mapa.
FlIO H0008 %, 11
<| T Aost V0016 &"5 13 i
\.‘\l
Levantami | Levantami @
ento de ento de
puntos texto Qe
4.5 d L5
Replanteo de Replanteo de Replanteo ©
punto linea camino
a @ :D:
Replanteo Medir la Replanteo - @
camino por  seccion camino por
punto transversal puente
¥ @
ﬂ 2 x Distancia de base:2.889 N:6289732.198
Proyecto  Dispositivo evantamien {erramienta E:906923.277 H:586.351
to s Codigo:?

FlJo H:0.009 L Y 14
< Parametros de la antena € [Tt aroe vao7 &I, s i
Altura medida de la antena(m)  1.800 /
Tipo de medicion e
de antena Altura vertical @
Altura de antena 7
=) QG
Tipo de antena UNIG970X055A Th
11
R(mm) H(mm) @ )
HL1(mm) HL2(mm) )
® ~
¥ @
Distancia de base:2.896 N:6289732.235
E:906923.251 H:584.558
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11. Dentro de las diversas opciones que dispone la barra desplegable del costado izquierdo son:

LY 14 [
< | T2 afos1 V:0.017 "Q' 15 i QB EII“E n.md
. Parametros de
la antena
QB @
= Cambiar el
T mapa
@ @ﬂ .
o || 2, Mapa completo
®)
@ o Salte al centro
* de mapa
Distaricia de base:? 896 N:6289732,
Els;;t;gcglga‘ezszafe 6N:6289732,235 nivelado
Codigo:

H:0.009

Algunas herramientas practicas y que apoyan de manera significativa nuestro levantamiento RTK
son: "Cambiar el Mapa", "Herramientas CAD" y "Burbuja Electronica"

Parque 3
prils
itamante M

FIJO H:0.009 L) 12
[t Afos1 V:0.020 @‘S 14 i
Parque ; =
) %. stamante % E Etamante wart? % ﬁ
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| ©) O 1y 9
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Avenida Greci = NT € ‘ - Avenida Greci, ™ |
® S
e z - Punto B-spline Default | z G_) =
v LISE 1l I3
ule wr— e | e ule — i
Distancia de base:2.881 N:6289732.21 Distancia de basec? BET N:62B9732.226 Distancia de base:2.887 N:6289732.226
E:906923.278 H:584.534 E:SDE923.265 H:584. 544 E:906923.265 H:584.544
Codigo:? Codigo:? Codigo:?
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