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Nota Importante: Los receptores o la radio externa, se deben encender con sus antenas flexibles puestas, 

para evitar desperfectos. 

En la siguiente guía rápida se establece el procedimiento para Replantear datos recopilados de un previo 

levantamiento RTK (Real Time Kinematic) o ante una importación de datos externos. Para ello, 

comenzaremos enciendo nuestra colectora de datos P9ll manteniendo pulsado el botón universal de 

"Power", encendida la libreta podemos apreciar su entorno Android en pantalla de inicio.  

1. Pulsaremos el botón  desde su teclado, acceso rápido para ejecutar Software de Campo SurPad 

4.0 ya iniciado, podremos visualizar su entorno como "Menú Principal", destacando el sector inferior 

de la pantalla, en donde se encuentran cuatro funciones: Proyecto, Dispositivo, Levantamiento y 

Herramientas, en una línea continua de acuerdo al procedimiento que debemos realizar. 

   

2. En el "Menú Principal dentro de la 1era función Proyectos, presione "Proyectos" para abrir un 

trabajo existente (visualizado en una lista) o para crear "Nuevo". 
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3. Seleccionada la opción, tenemos a disposición ingresar información como: "Nombre del Proyecto" y 

"Sistemas de Coordenadas"; "Operador", "Dispositivo" y "Notas". Todo trabajo nuevo, tendrá por 

defecto la configuración del último proyecto creado.     

            

 

4. Para verificar y seleccionar "Sistema de Coordenadas", presione al costado derecho de la opción 

"Tipo de Parámetros del Sistema de Coordenadas" y escoja "Parámetros Locales" en la ventana 

emergente; en la barra inferior se encuentra "Usar Existente", seleccione para continuar..   
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5. Presione "Proyecciones Definidas", (proceso que llamara a la base de datos interna en el software) y 

seleccione la proyección a utilizar, escogeremos como referencia a la proyección más utilizada:   

UTM WGS84 Zona 19S (Santiago) "OK" para confirmar; "OK" nuevamente para guardar la 

configuración y trabajo creado. 

   

 

6. Seremos dirigidos al "Menú Principal", en donde desplazaremos a la 2da función "Dispositivo"; 

presionando la opción "Comunicación", en esta ventana reconoceremos el bluetooth del dispositivo 

para establecer vinculo, chequeando previamente su número de serie, ubicado por debajo del 

Receptor GNSS, seleccionamos el perteneciente a "BASE" y realizamos clic en "Conectar".   
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7. Configuramos la "BASE", para ello identifique una "ID" para el punto (1) y escogemos el "Modo de 

Inicio", ya sea por "Coordenada Navegada" o "Coordenada Conocida".  

 

        

7.1. "Coordenada Navegada/Actual". 

Al seleccionar  esta opción, el equipo realizara medición rápida y promediara la coordenada para el 

punto de control. 

 

   
 

Señalaremos los protocolos de comunicación, sean:  

        - Enlace de Datos: Radio Interna   

        - Canal/Frecuencia: A Elección (se repite la misma elección en dispositivo Móvil) 

        - Protocolo: TrimTalk 450S (dependerá si se desea hacer vinculo con otra marca) 

        - Potencia: Alta/Baja 

 

 

 

 

 

 Presionamos  "Aplicar" para inicializar Receptor "BASE" (Transmite información). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

soportetecnico@bmprenta.cl 

 

7.2. "Coordenada Conocida". 

Seleccionada esta opción, se habilitara una nueva pestaña en donde ingresaremos la información 

conocida, detalle como coordenada geodésica (° ' ") o local (NEZ) modificable desde el costado 

derecho de "Tipo de Coordenadas". Introducida la información, indicamos altura instrumental "OK" 

para aceptar y guardar. 

 

   
 

   
 

Señalaremos los protocolos de comunicación, sean:  

        - Enlace de Datos: Radio Interna   

        - Canal/Frecuencia: A Elección (se repite la misma elección en dispositivo Móvil) 

        - Protocolo: TrimTalk 450S (dependerá si se desea hacer vinculo con otra marca) 

        - Potencia: Alta/Baja 

 

 

 

 

 Presionamos  "Aplicar" para inicializar Receptor "BASE" (Transmite información). 
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8. Iniciada la transmisión, volveremos al Menú Principal, presionaremos "Comunicación" y "Parar" para 

desconectarnos del dispositivo "Base". Repetiremos el mismo procedimiento (N°6) de 

reconocimiento de los dispositivo, esta vez, para establecer comunicación con Receptor "Móvil". 

 

   
 

9. Presionamos "Rover/Móvil" y verificamos protocolos de comunicación, mismos que se 

preestablecieron en la configuración de la Base. Seleccionamos "Aplicar" una vez confirmada la 

información. 
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10. Realizada la configuración de comunicación; en Menú Principal, presione la 3era función 

"Levantamiento" y seleccione "Replanteo de Puntos", en una lista podrá visualizar todos los datos, 

realice clic en uno de interés (aux) y presione "OK" , si usted desea ingresar el dato en el instante, 

presione "Agregar". 

    

11. El sistema se localizará conforme a la información asociada e interpretara en el sector izquierdo de la 

pantalla, el movimiento que debe realizar para encontrar el punto seleccionado. La herramienta  

situara otra detalle, presione nuevamente           para volver a la vista anterior. 
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12. Presione         para aceptar el punto replanteado, realizada esta acción, podremos comprobar el 

punto verificando la información en pantalla, introduzca nombre al nuevo punto; "OK" para 

confirmar.  

 

 
 

13. La función "Replanteo" contempla diversas herramientas para mejorar y automatizar los tiempo de 

medición entre ellas: 

 

     

 

 


